
POPIS

28 % nerezová ocel
10 % plast

62 % hliník

MATERIÁLY TECHNICKÁ DATA

480 g záruka

3
roky

          0426
EN 341: 11/2A
EN 12841: 06/C
NFPA 1983 (2012 ED)

NORMYVLASTNOSTI

Certifikováno pro dvě osoby při 
použití lana 11–12 mm.

Dvojitý systém automatického 
blokování se aktivuje, když je 
páka uvolněna, nebo naopak 
zatažena do krajní pozice.

P r o  p o u ž i t í  s e  s t a t i c k ý m i 
( E N  1 89 1 )  a  d y n a m i c k ý m i 
(EN 892) lany.

Vačky z nerezové oceli pro 
dlouhou životnost.

Sklopná páka pro snadnější 
manipulaci.

Bezpečnostní západka na po-
hyblivé boční straně umožňuje 
snadnou instalaci lana, zatímco 
zařízení zůstává připojeno 
k postroji.
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INDY EVO PLUS Indy Evo Plus je ručně ovládané slaňovací zařízení s dvojitým auto-
blokovacím systémem, který se aktivuje, když je páka uvolněna, nebo 
zatažena.
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ÚDRŽBA
Životnost tohoto výrobku není striktně omezena. V závislosti 
na stavu výrobku a jeho historii může být nutné jej okamžitě 
vyřadit.

čištění sušení

30 °C 50 °C

chraňte
před solí

čtěte
návod

DALŠÍ POHLEDY

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

SIR
K032SIR00

DOUBLE STOP PLUS
K031DSD00 W1510X000

EVAQ EVAQ HUB
W1511X000
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POZNÁMKY
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