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POPIS

VLASTNOSTINORMY

EN 12278
1019

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Bronzové kluzné ložisko posky-
tuje zvýšenou účinnost až 81 %.

Pro použití se statickými a dy-
namickými textilními lany.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

KLADKA MALÁ

jednoduchá lehká kladka pro 
vytahování a záchranu

2×2,5 kN

WLL

92 g unikátní
číslování

záruka

3
ROKY

№
Ø max. 13 mm

3 % nerezová ocel
96 % dural

1 % bronz

Značení unikátním výrobním 
číslem.

Možnost použít také s Prusíko-
vým uzlem.

Malá kladka pro ty, kdo příležitostně budují jednoduché 
kladkostroje a manipulují s břemeny. Nezbytná součást výbavy 
při ledovcových túrách, zejména pro případ záchrany z trhliny.

34 mm 44 mm

76
 m

m

15 mm

Verze: 05/2025RK800EE00 – oranžová; RK800BB00 – černá
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POZNÁMKY

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

DALŠÍ POHLEDY

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu 
výrobku a historii jeho použití, však může být nezbytné vyřadit jej z provozu 
okamžitě (například při viditelném poškození výrobku). Životnost závisí na 
řadě faktorů: intenzita a správnost použití, vnější podmínky při použití (vlh-
kost, mráz, vysoké teploty), opotřebení, koroze, nadměrné zatěžování výrobku, 
nesprávné skladování, atd.

chraňte před
solí

čištění silikonový
olej

čtěte
návod

sušení

30 °C 50 °C

PEVNOST

MAX. PRŮMĚR LANA

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

HMOTNOST

KLADKA
TWIN HD

RK811

16 mm

72 kN

740 g

KLADKA
EXTRA PLUS

RK808

13 mm

32 kN

276 g

KLADKA
EXTRA

RK801

13 mm

32 kN

257 g

MIKY
RK806

13 mm

105 g

28 kN

RK800BB00 – černá varianta

KLADKA
TWIN
RK802

13 mm

421 g

36 kN

KLADKA
EXTRA HD

RK810

16 mm

72 kN

435 g

Verze: 05/2025RK800EE00 – oranžová; RK800BB00 – černá


	Stránka 1
	Stránka 2

