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KLADKA TWIN
RK802EE00
RK802BB00(èerná)

Velká dvojitá kladka pro textilní lana.

Technická data

HMOTNOST: 421 g
LANO: textilní  max.    13 mm 
BARVA: oranžová / støíbrná 

(RK802EE00)
èerná matná
(RK802BB00)

MATERIÁL:
Rolna: dural
Boènice: dural
Kulièkové ložisko: ocel
Osa: nerezová ocel

max.
3x

F< 3 kN
F< 3 kN

F< 3 kN
F< 3 kN

Limit pracovního 
zatížení ložiska

Maximální 
pevnost

Pro ty, kteøí potøebují vysokou úèinnost zdvihání, odolnost a životost a zároveò ocení ušetøené 
gramy. Možnost použít Prusíkových uzlù nebo blokantu  je vždy plus.

- odolná, lehká a zároveò vysoce úèinná dvojitá kladka pro pravidelné použití, zvedací a záchranné 
systémy

- zapouzdøené kulièkové ložisko a velký prùmìr rolny poskytují vysokou 94% úèinnost  celé kladky
- zkonstruovaná a optimalizovaná pro použití s Prusíkovým uzlem nebo mechanickým blokantem 
- horní oko schopné pojmout až tøi karabiny
- tvarované boènice poskytují ochranu lanu pøed kontaktem s okolím 
- zalisované a zapouzdøené ložisko poskytuje dlouhou životnost
- díry v boènicích umožòují èištìní okolí ložiska
- unikátní výrobní èíslo
- dostupná také v èerné barvì (RK802BB00)
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Pro zlepšení evidence a kontroly je výrobek 
oznaèen jedineèným výrobním èíslem.

Jedineèné è. mìsíc rok výroby
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