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CAM CLEAN

EN 567:2013     8-13mm
EN 12841:2006/B         10-13mm 140 kg
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125 g / 4,4 oz12 kN8 kN

O 8-13O 8-13
mmmm

O 10-13O 10-13
mmmm

EN 567EN 567 EN 12841EN 12841

2
YEARSEN 567

1019

EN 12841/B

60 % dural

5 % plast
35 % nerez ocel

Horní oko pro připojení 
pomocného popruhu, který 
fixuje blokant v ideální 
poloze. 

Spodní připojovací oko je 
tvarované tak, aby blokant 
ležel naplocho na těle 
uživatele.

Pojistka tvarovaná tak, aby 
byla obsluha blokantu co 
nejjednodušší.

CAM CLEAN

10
0 

m
m

77 mm

Kompaktní a lehký hrudní blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně, 
záchranu a speciální lanové techniky.

F kN

19 
mm

14 
mm

Frope
8 mm
13 mm

4 kN
6,5 kN

120 kg

EN 12841EN 12841

 

POPIS

zárukajedinečné
číslo

VLASTNOSTINORMY

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

XXXXCCCCCMMYY

XXXX - unikátní sériové číslo
CCCCC - kód produktu
MMYY - měsíc a roky výroby
           - datamatrix

krátký sestup
výborná ergonomie
nerezový ozubený segment

Ozubený segment je vyrobený 
z nerez oceli, má vysokou koroz-
ní odolnost a blokuje i na 
namrzlých nebo špinavých 
lanech.

Zobáček na pojistce pro krátký 
sestup.

№
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POZNÁMKY

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

LIFT RPOPRUH PRO CAM CLEAN PULLER LIFT L
RK804BX0RW0085BB00 S1100SY RK804BX0L

POROVNÁNÍ

CAM CLEAN / CAM CLEAN K6400

CAM CLEAN K6400

info@singingrock.com
www.singingrock.com

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu 
výrobku a historii jeho použití však může být nezbytné vyřadit jej z provozu 
okamžitě.

V případě potřeby doporučujeme lehce promazat silikonovým olejem. slané prostředí čištění silikonový
olej

čti instrukce

UDRŽBA

sušení

nyní o 15 g lehčí
možnost krátkého sestupu - upravený mechanismus
vylepšená ergonomie
 

50 °C20 °C
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