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TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Otvory v bočnicích umožňují 
čištění okolí ložisek.

Pro použit í  se statickými a 
dynamickými textilními lany do 
průměru 16 mm, vhodná i pro 
vysokopevnostní textilní lana 
(lana plně nahrazující ocelová 
lana).

Horní oko je schopné pojmout 
až tři karabiny.

Bočnice poskytují lanu v kladce 
ochranu před kontaktem s okolím.

Odolná heavy duty kladka pro 
průmyslové použit í  a k lad-
kostroje, ideální pro použití 
v energetice (montáž elektric-
kých vedení).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

KLADKA TWIN HD

horní přípojný bod pojme až 
tři karabiny

vysoká pevnost kladky
kvalitní kluzná ložiska ze 
slinutého bronzu

Robustní dvojitá kladka o vysoké pevnosti 
navržená pro nejnáročnější aplikace.

4×8 kN

WLL

740 g unikátní
číslování

záruka

3
ROKY

№
Ø max. 16 mm

9 % bronz

78 % dural
12 % ocel

1 % plast

Jedinečné označení výrobním 
číslem, datamatrix.

64 mm 108 mm
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2 

m
m

Zkonstruovaná a optimalizova-
ná pro použití s Prusíkovým 
u z l e m  n e b o  m e c h a n i c k ý m 
blokantem.

Kvalitní kluzná ložiska ze slinu-
tého bronzu zajišťují vysokou 
odolnost při nízkých rychlostech 
a účinnost až 86 %.

Verze: 04/2026RK811RX00; RK811BX00 – černá



info@singingrock.cz
www.singingrock.cz

POZNÁMKY

PEVNOST

MAX. PRŮMĚR LANA

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

KLADKA EXTRA PLUS
RK808

13 mm

32 kN

HMOTNOST 276 g

DALŠÍ POHLEDY

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu 
výrobku a historii jeho použití, však může být nezbytné vyřadit jej z provozu 
okamžitě (například při viditelném poškození výrobku). Životnost závisí na 
řadě faktorů: intenzita a správnost použití, vnější podmínky při použití (vlh-
kost, mráz, vysoké teploty), opotřebení, koroze, nadměrné zatěžování výrobku, 
nesprávné skladování, atd.

chraňte před
solí

praní silikonový
olej

čtěte
návod

sušení

30 °C 50 °C

KLADKA EXTRA
RK801

13 mm

32 kN

257 g

KLADKA TWIN
RK802

13 mm

421 g

36 kN

KLADKA EXTRA HD
RK810

16 mm

72 kN

435 g

černá varianta
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